DELO® 400 XLE SB SAE 15W-40 &=

Informacion del Producto
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Delo 400 XLE SB SAE 15W-40 con tecnologia avanzada ISOSYN®
ofrece todos los beneficios que espera de un aceite de motor para
servicio pesado.

Delo 400 XLE SB SAE 15W-40 es un aceite de motor de servicio
pesado de mezcla sintética premium recomendado para

motores diésel de cuatro tiempos con aspiracion natural

y turboalimentados y motores de gasolina de cuatro tiempos

en los que la categoria de servicio APl CK-4 o API SN y los grados
de viscosidad SAE 15W-40 son recomendados.

BENEFICIOS

Delo 400 XLE SB SAE 15W-40 con tecnologia ISOSYN Advanced

APLICACIONES

proporciona el mismo nivel de proteccion que espera de un SAE Delo 400 XLE SB SAE 15W-40 tiene una amplia gama de especificaciones
15W-40 pero en un aceite de motor de servicio pesado de mezcla y aprobaciones, se recomienda para los disefos de bajas emisiones en
sintética, esta formulado especificamente para aplicaciones en carretera mas modernos de la actualidad, asi como para motores diésel
carretera, incluidos los motores diésel de 2017 que cumplen con de carretera mas antiguos. Este aceite versatil cumple con estrictos

los gases de efecto invernadero (GHG 17) y con menores estandares de emisiones, lo que lo convierte en una opcion ideal para
emisiones de CO2, ademés de los motores diésel Tier IV de bajas diversas industrias, incluidas las de petréleo y gas, construccion,
emisiones y fuera de carretera con reduccion catalitica selectiva agricultura, marina y mineria.

(SCR) de 2010. Los sistemas de filtro de particulas (DPF) y
recirculacién de gases de escape (EGR) requieren aceite de motor
premium para trabajos pesados SAE 15W-40.

Delo 400 XLE SB SAE 15W-40 esta aprobado para:

API Service Categories CK-4, CJ-4, Cl-4 PLUS, Cl-4, CH-4, SN
Cummins CES 20086

Ademas, Delo 400 XLE SB SAE 15W-40 tiene un rendimiento Detroit Fluids Specification (DFS) 93K222

excelente en unidades de transmision Allison de servicio pesado Mack EOS-4.5

gue requieren la aprobacién Allison TES-439 y proporciona una

excelente estabilidad al corte y proteccion de componentes. Renault RLD-3

Volvo VDS-4.5
Es totalmente compatible con modelos de motores anteriores y
categorias de servicio de aceite API anteriores. Delo 400 XLE SB SAE 15W-40 se recomienda usar:
El aceite Delo 400 XLE SB SAE 15W-40 proporciona valor por ACEA E11
medio de: Allison TES-439
® Desempeno de drenaje extendido* Caterpillar ECF-3
e Excepcional control de depdsitos DEUTZ DQC I1I-18 LA
* Mejor bombeabilidad a baja temperatura™ DTFR 15C100 (previously known as MB 228.31)
* Rendimiento de drenaje prolongado Ford WSS-M2C171-F1
e Costos operativ,os minimizados JASO DH-2
e Excelente vida util del sistema de control de emisiones MAN M3775

o Costos de inventario administrados MTU Category 2.1

* Los resultados varian segun el producto Delo 400, las condiciones de

funcionamiento y los tipos de motor. Siga siempre las recomendaciones del OEM Para més informacién comunl'quese
y utilice pruebas de analisis de aceite usado al extender los intervalos de drenaje '
de aceite. con su representante de ventas

*

*

Caudal y capacidad de bombeo mejorados en comparacion con el SAE 15W-40 Chevron_
mineral.
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