
Protección Delo® defensa a defensa para camiones petroleros

Quinta rueda
Delo® Grease ESI®

Delo ®Heavy Duty EP
Delo® Heavy Duty Moly 3% EP

Puntos de engrase, barras, 
pasadores y cojinetes
Delo® Grease ESI
Delo® Heavy Duty EP

Cojinetes del embrague
Delo® Grease ESI
Delo® Heavy Duty EP

Transmisiones (manual y automática)
Delo® Syn-Trans XE SAE 75W-90 (AMT)
Delo® Syn-Trans HD SAE 50 (manual) 
Delo® Trans ESI SAE 40 (manual)
Delo® Syn ATF HD (automática) 
Delo® Syn-Trans XV SAE 75W-80 (iShift - mDrive)

Diferenciales y ejes
Delo® Syn-Gear XDM SAE 75W-90
Delo® Syn-Gear XDM SAE 80W-140
Delo® Syn-Gear HD SAE 75W-90
Delo® Gear ESI SAE 80W-90
Delo® Gear ESI SAE 85W-140

Transmisión de trabajo pesado 
(Allison series 5000-9000)
Delo® 400 XSP SAE 5W-40
Delo® 400 XLE SAE 15W-40

Cojinete de las ruedas
Delo® Synthetic Grease SF

Terminal de potencia
Delo® Syn-Gear XDM SAE 75W-90
Delo® Gear ESI SAE 80W-90
Meropa® Synthetic GL
Meropa® XL
Meropa®

Sistema de refrigeración del motor 
estacionario
Delo® ELC Antifreeze/Coolant
Delo® XLC Antifreeze/Coolant
HDAX® Prediluido 40/60 ELC

Sistema de enfriamiento del camión
Delo® ELC Antifreeze/Coolant
Delo® XLC Antifreeze/Coolant
HDAX® Prediluido 40/60 ELC

Motor del camión
Delo® 400 MGX SAE 15W-40 
Delo® 400 XSP SAE 5W-40
Delo ®400 XLE SAE 15W-40

Motor estacionario
Delo® 400 MGX SAE 15W-40 
Delo® 400 XSP SAE 5W-40
Delo® 400 XLE SAE 15W-40

Las recomendaciones de producto sólo son una guía general para usar en diferentes equipos de construcción. Todos los fabricantes tienen diferentes requerimientos y 
recomendaciones de lubricantes y refrigerantes. Es muy importante contactar al representante de Chevron o referirse al manual del fabricante para confirmar el uso del 
producto adecuado. Puede comunicarse con nuestra organización LUBETEK (800-LUBE-TEK) para confirmar las recomendaciones específicas del fabricante.

CERTIFIED
LUBRICANTS

Disponible con certificación ISOCLEAN®

Pregunte a su asesor comercial sobre la disponibilidad del programa ISOCLEAN en su país.
CERTIFIED

LUBRICANTS


