iSu solucion tambieéen
es su problema?

Cuando se trata de lubricantes para mineria, los aceites nuevos tipicos cumplen con las especificaciones
de rendimiento y viscosidad de los OEM. Pero a estos aceites nuevos tipicos les falta algo critico.
Y esto le esta costando mucho dinero.

La tercera especificacion

RENDIMIENTO VISCOSIDAD LIMPIEZA
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Los tipicos aceites nuevos no cumplen con las especificaciones de los OEM en cuanto a limpieza.
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;Como un aceite nuevo puede contaminarse?
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Las particulas pueden ser recogidas El tipico aceite a granel puede ser Cada vez que el aceite
durante el proceso de distribucion. transferido hasta 8 veces antes es transferido se encuentra
de llegar a su equipo. expuesto a mas

contaminantes.

iQueé es lo que esta en juego?

Los costos estimados de una falla en la manguera hidraulica.
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COSTO ESTIMADO: COSTO MEDIBLE:
TIEMPOS MUERTOS MANGUERA / ACCESORIOS
10 horas x $ 4,000/ hora
(incluye el tiempo del operador)
cada vez
COSTO ESTIMADO:
COSTOS MEDIBLE: e Sto asa MANO DE OBRA
(1,500 galones x $ 10/galdn)
: : (10 horas x $ 100/hora)

Adelante hay camino limpio para usted.

Es mas facil y menos costoso comenzar limpio desde el principio
que tratar de limpiar el aceite después cuando, quiza, ya sea tarde'.

Con un aceite limpio
que cumple con los =
requerimientos de
los OEM usted se
beneficiara con:

INCREMENTO DE LA VIDA UTIL REDUCCION DE TIEMPOS REDUCCION EN TIEMPOS
DE LOS EQUIPOS MUERTOS DE MANTENIMIENTO

iGuanto le esta costando
el aceite contaminado?

La mejor manera de averiguarlo es hacer que su proveedor de lubricantes
. realice una evaluacion de sus practicas de lubricacion, incluido el almacenamiento .
y el manejo del producto, asi como la medicion de los niveles de limpieza ISO
de sus lubricantes.

Comience por calcular el nivel de limpieza I1SO de su actual aceite,

y revise como puede estar afectando la vida de sus equipos.
Contacto:
@ http://latinamerica.chevronlubricants.com
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